SoundMount (NEXT

8365) Schwenkbare TV-
Wandhalterung mit integriertem
Sound

Entscheidende Vorteile

* Die erste Wandhalterung mit integrierter Soundbar

e Der Sound kann mit der Fernbedienung |hres Fernsehers
gesteuert werden

» Ein fantastisches Fernseh- und Klangerlebnis im ganzen
Raum

» Kabelloser Subwoofer, der Uberall aufgestellt werden kann

e Bluetooth Audiostreaming moglich

Beeindruckender Ton, der sich mit Inrem Fernseher
bewegt

Fernseher werden immer dinner und leichter. Das geht

zu Lasten der Tonqualitét. Dank der SoundMount™

braucht Sie das nicht mehr zu stéren. Diese Halterung fur
Fernseher kombiniert unsere hochwertigen drehbaren
Wandhalterungen (Vogel's DesignMount) mit einer
infegrierten Soundbar (einschl. kabelloser Subwoofer). Damit
kénnen Sie von jedem Ort im Zimmer aus ein optimales Bild
und optimalen Ton genieBen.
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Technische Daten

Artikelnummer (SKU)

Farbe

EAN-Einzelbox

ProduktgréBe

TOV-zertifiziert

Drehbar

Garantie

Guarantee eledrical parts
Min. BildschirmgréBe (Zoll)
Max. BildschirmgroBe (Zoll)
Max. Gewichtslast (kg/Lbs)
Min. hole pattern

Max. hole pattern

Max. SchraubengréBe

Max. Schnittstellenhdhe (mm)
Max. Breite der Schnittstelle (mm)
App-gesteuert

Audioformate

Bluetooth Audiostreaming
KabelfUhrung

Zertifizierungen
Anschliuse

Frequenzkurve Soundbar
Frequenzkurve Subwoofer
Integrierte Soundbar

Max. Abstand zur Wand (mm / inch)

Max. horizontale Lochung (mm)
Max. vertikale Lochung (mm)
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Soundlers ung (gesamt)

Universelles oder festes Lochmuster

8735080
Schwarz
8712285330629

L

Ja

Beweglich (bis zu 120°)
Lebenslang

2 Jahre

40

65

30/66.14
200mm x 200mm
600mm x 400mm
M8

496

686

Nein

Hochauflésendes Audio-Signal Lineare

PCM bis zu 192 kHz / 24 Bit
Ja

Kabel-Klettband KabelfUhrung im Arm
integriert Kabelhalter zur Kabelfuhrung

auf der Ruckseite Ihres Fernsehers.
CECBTUV

Analog 2x IN (mini-jack)

Digital 1x IN optical (S/PDIF)

HDMI 1x OUT mit CEC/ARC

HDMI 2x IN

180 Hz-20 kHz

40 Hz-150 Hz

Ja

720/ 28.35

600

400

72/2.83

4

Nein

150

300
Universell

Vogel’s. For Sure.
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