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La transparence e� importante pour

Vogel's. C'e� pourquoi ce�e fiche éco-

empreinte présente l'impa� climatique de

ce produit. Les données sont basées sur une

Analyse du Cycle de Vie (ACV) et donnent

une indication de l'impa� du produit

tout au long de son cycle de vie. Nous

continuons à rechercher des possibilités de

réduire l'impa� environnemental, lorsque

cela e� possible, de nos produits et de

nos processus, par exemple en limitant

le nombre d'étapes de produ�ion ou de

composants. Les résultats sont exprimés en

Potentiel de Réchau*ement Global (PRG).

Il s'agit d'une mesure de la contribution

au changement climatique, exprimée en

kilogrammes d'équivalent CO₂ (kg CO₂éq).
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Pour expliquer le GWP de manière

compréhensible, nous l’avons

comparé à la conduite d’une

voiture. Pour une voiture européenne

moyenne, 3,03 km équivaut à 1 kg

d’équivalent CO2. (source: Ecoinvent

3.8).
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Nous utilisons un logiciel d'analyse

du cycle de vie (ACV) pour remplir

ce�e fiche d'empreinte de la

manière la plus précise possible.

Pour nos calculs, nous appliquons

les normes ISO14025:2006, EN

15804+A2 et ISO14021:2016. Notre

méthode de calcul a été vérifiée

par un organisme externe. La

documentation e� disponible sur

vogels.com/ecosheet


