
MOMO C412 Komponent listwy

połączeniowej, 120 cm

Przejrzy	ość je	 dla nas w Vogel's ważna.

Dlatego za pomocą tej karty śladu

środowiskowego przed	awiamy wpływ

tego produktu na klimat. Dane opierają się

na analizie cyklu życia produktu (LCA, Life

Cycle Assessment) i 	anowią wskazanie

wpływu produktu w całym jego cyklu

życia. Nadal poszukujemy możliwości

ograniczania wpływu na środowisko tam,

gdzie je	 to możliwe, na przykład poprzez

zmniejszenie liczby etapów produkcji lub

komponentów. Wyniki wyrażono jako

potencjał globalnego ocieplenia (GWP).

Je	 to miara wpływu na zmiany klimatu,

wyrażana w kilogramach ekwiwalentu CO₂

(kg ekw. CO2).

Ecoinvent 3.8

2026-09-30

100%

19,2

58

Aby wyjaśnić GWP w zrozumiały

sposób, porównaliśmy go do jazdy

samochodem. Dla przeciętnego

europejskiego samochodu 3,03 km

odpowiada 1 kg ekwiwalentu CO2.

(źródło: Ecoinvent 3.8).
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W celu jak najdokładniejszego

wypełnienia arkusza danych

śladu ekologicznego korzy	amy z

oprogramowania do oceny cyklu

życia (LCA). Do naszych obliczeń

	osujemy normy ISO14025:2006,

EN 15804+A2 i ISO14021:2016. Nasza

metoda obliczeniowa zo	ała

zweryfikowana zewnętrznie.

Dokumentacja je	 do	ępna na

	ronie vogels.com/ecosheet


