
Connect Connect Connect Connect Connect Connect Connect

310 UHD 2.0 350 UHD 2.0 620 UHD 2.0  621 UHD 2.0 642 Pro 720 740

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
Max. aantal HDMI bronnen 3 5 4 4 4 2 4

Max. aantal HDMI doelen 1 1 1 1 2 1 1

    Max. resolutie 2160p@60 Hz 2160p@60 Hz 2160p@60 Hz 2160p@60 Hz 2160p@60 Hz 4320p@60 Hz, 2160p@120 Hz 4320p@60 Hz, 2160p@120 Hz

GEAVANCEERDE EIGENSCHAPPEN
Inclusief infrarood ontvanger (switch blijft bedienbaar indien uit het zicht geplaatst)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
Interferentievrije, schokbestendige metalen behuizing  ✔  ✔
EDID audio/video (1) audio video
Downscale functie  ✔
LED indicatoren voorzijde  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
Automatische switch  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
Matrix functie (2)  ✔
Digitale audio uitgang  ✔  ✔
Analoge audio uitgang  ✔

 ✔  ✔  ✔
HDCP 2.2 compliant  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
HDCP 2.3 compliant  ✔  ✔

HDMI
HDMI versie v2.0 v2.0 v2.0 v2.0 v2.0 v2.1 v2.1

HDMI v1.3 eigenschappen

CEC  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
DTS en Dolby Digital  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
Dolby TrueHD en DTS-HD  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
Dolby Atmos en DTS:X  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
Deep Color  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
xvYCC  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
3D  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
Auto lip sync  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

HDMI v1.4 eigenschappen

Ultra HD 4K30 Hz  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
HDMI v2.0 eigenschappen

  Ultra HD 4K60 Hz  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
  High Dynamic Range (HDR)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
  Video bandbreedte 18 Gbps 18 Gbps 18 Gbps 18 Gbps 18 Gbps 48 Gbps 48 Gbps

HDMI v2.1 eigenschappen

  Ultra HD 4K 120 Hz  ✔  ✔
  Ultra HD 8K 60 Hz  ✔  ✔
  ALLM  ✔  ✔
  VRR  ✔  ✔

AFMETINGEN  19 x 87 x 60 mm  19 x 87 x 60 mm 17 x 120 x 78 mm 21 x 182 x 85 mm 18 x 242 x 104 mm 12 x 60 x 60  mm 17 x 120 x 78 mm

CONSUMENTEN ADVIESPRIJS incl. BTW (Euro) € 49,99 € 59,99 € 79,99 € 149,99 € 169,99 € 59,99 € 99,99

(1) EDID Bepaal  zelf de video resolutie (4K, 1080p, 1080i) (642 Pro) of het audio formaat (HD Audio, DTS 5.1, Dolby Digital, PCM 2.0)  (621 UHD 2.0) op de HDMI uitgang.
(2) Matrix functie De 642 Pro heeft 4 ingangen en 2 uitgangen. Doordat de switch een matrix is, kan er per uitgang besloten worden welke bron er wordt afgespeeld.
(3) ARC Synchroniseert het beeld en geluid van jouw TV en stuurt dat terug via de digitale audio uitgang naar jouw AV receiver.

HDMI switch

Sluit meerdere AV apparaten met slechts één kabel aan op de 

HDMI input op een tv of beamer.

Ingebouwde repeater en equalizer (ter correctie van eventueel signaalverlies)

ULTRA HD 8K60, 4K120 Hz

mailto:2160p@60Hz
https://www.marmitek.com/nl/aansluiten/hdmi-switch/connect-620-uhd-20-hdmi-switch-hdr-4-in-1-uit/
https://www.marmitek.com/nl/aansluiten/hdmi-switch/connect-310-uhd-20-hdmi-switch-3-in-1-uit-4k60-444-uhd/
https://www.marmitek.com/nl/aansluiten/hdmi-switch/connect-350-uhd-20-hdmi-switch-5-in-1-uit-4k60-444-uhd/
https://www.marmitek.com/nl/aansluiten/hdmi-switch/connect-350-uhd-hdmi-switch-5-in-1-uit/
https://www.marmitek.com/nl/aansluiten/hdmi-switch/connect-621-uhd-20-hdmi-switch-hdr-4-in-1-uit/
https://marmitek.com/nl/products/connect-642-uhd-matrix-hdmi-switch-4k-4-in-2-out
https://marmitek.com/nl/products/connect-720-hdmi-switch-8k-60hz-4k-120hz-2-in-1-uit
https://marmitek.com/nl/products/connect-720-hdmi-switch-8k-60hz-4k-120hz-2-in-1-uit
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