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RISE 5308 Trolley mit
elektrischem Display Lift

Entscheidende Vorteile

¢ Hohe auf bis zu 980 mm einstellbar

*» Bewegungsgeschwindigkeit von 80 mm/s fur die
schwersten Bildschirme dank QuickRise®

o TUV- CE-, UL- und GS-zertifiziert

o Speziell entwickelter FuB flr zuséatzliche Sicherheit

¢ Der Kollisionsschutz an den Display-Liftsystem verhindert
Schdaden

Das Display wird problemlos und sicher auf die richtige
Hohe gebracht

Der Trolley mit moftorisiertem Display und Fernseher-Liftsystem
RISE 5308 eignet sich fur Displays mit einer GroBe von

Garantie Uber 5 Jahre. Sicherheit steht an erster Stelle Die
Display-Liftsysteme von Vogel's entsprechen den hdchsten
internationalen Sicherheitsstandards von TUV, CE, UL und
GS. Obwohl sie fur 86-Zoll-Bildschirme programmiert sind,
kébnnen diese Hebesysteme mit flr die meisten 98-Zoll-
Monitore verwendet werden. Gelegentlich kann eine kleine
Soffwareanpassung (Hohenanpassung) erforderlich sein
(siehe Benutzerhandbuch).

bis 98" und max. 120 kg. Dank QuickRise™ helbt der Lift 150360] mw

das Display gleichmdaBig, schnell und sicher mit einer MAXB00[1.5] ] ofs]

Geschwindigkeit von 80 mm/s an. Mit einem Hubbereich MIN 300 [11.8) || 64p2s]

von 980 mm ist der Lift sowohl fr sehr niedrige als auch far -

hohe Positionen geeignet. Die Montage von oben nach B & .. %g

unten gewdhrleistet eine schnelle Installation. Wir bieten eine ﬁ I i % é g %
=

MIN 893[35,2]
MAX 1873 [73.7

899[35,4] | or 790[31.1]

953(37.5) & 844[33,2]
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Technische Daten

Motorisiert

Ferngesteuert

Min. BildschirmgréBe (Zoll)

Max. BildschirmgréBe (Zoll)

Min. horizontale Lochung (mm)

Max. horizontale Lochung (mm)

Min. vertikale Lochung (mm)

Max. vertikale Lochung (mm)

Min. Abstand zum Boden - zentrales Display
(mm)

Max. Abstand zum Boden - zentrales Display
(mm)

Max. Gewichtslast (k)

Max. Gewichtslast (Lbs)

Hbhenverstellung (mm)

KabelfUhrung

Max. Anzahl der Haltekabel

Anti Kollisionsschutz-Sicherheitsmechanismus
Hoéhe

Breite

Tiefe

Artikelnummer (SKU)

EAN-Einzelbox

Farbe

Zertifizierungen

TUV-zertifiziert

Garantie
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Integrierte Kabelfuhrung

Bis zu 5 Kabel
Ja

1205

955

846

7353080
8712285358142
Schwarz
CEGSTUV UL
Ja

5 Jahre

Vogel’s. For Sure.
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